
Gran rendimiento, fiabilidad probada

La centrífuga IEC CL10 de Thermo es idónea para aplicaciones

clínicas de baja velocidad. Gracias a su amplia gama de rotores,

controles fáciles de usar y gran capacidad para las muestras, 

la IEC CL10 ofrece un gran rendimiento para sus necesidades

diarias de centrifugación.
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Centrífuga IEC CL10



Centrífuga IEC CL10

La centrífuga IEC CL10 de Thermo es
la solución perfecta para sus aplica-
ciones clínicas de baja velocidad.
Diseñada para el uso diario, 
la IEC CL10 ofrece muchas funciones
innovadoras que la convierten en la
centrífuga de gama básica más
completa. Su diseño compacto
permite obtener separaciones
rápidamente y con seguridad en
clínicas y laboratorios pequeños y de
tamaño medios.

Rapidez, eficacia y fiabilidad
• Centrifuga hasta 16 tubos de 5/7 ml

por ciclo a 4000 rpm (2600 xg) para
lograr separaciones rápidas y
eficaces.

• Ciclos de centrifugación progra-
mables que permiten elegir la
velocidad de aceleración/deceleración
para cada protocolo.

• Un sistema de control mediante el
microprocesador garantiza la
regulación continua de la velocidad y
el tiempo para ofrecer una
separación de alta calidad.

• El sistema de ventilación protege las
valiosas muestras del calor.

• Los diferentes accesorios y rotores
multifunción amplían la gama de las
aplicaciones admitidas.

Cómoda y funcional
• Su interfaz fácil de utilizar, gracias a su

pantalla digital brillante y legible,
facilita la utilización de los protocolos.

• El motor de inducción sin escobillas
funciona con muy poco ruido, reduce
al mínimo las necesidades de mante-
nimiento y evita la formación de
carbonilla de modo que se consigue
un entorno de trabajo seguro y
saludable. 

• Su diseño compacto permite ahorrar
espacio en el laboratorio.

• Los materiales de fabricación de gran
calidad garantizan una larga vida del
producto.

Historia de calidad y valor
• Con el respaldo de 105 años de

experiencia, la centrífuga 
IEC CL10 hereda toda la 
experiencia de Thermo en 
equipos de laboratorio para 
ofrecer una centrífuga de alta 
calidad y fácil de utilizar que 
satisfaga las necesidades diarias
de los laboratorios actuales más
exigentes.

Seguridad
• Los accesorios herméticos a prueba

de gases, probados por C.A.M.R.*
Porton Down, mantienen las
muestras en contenedores incluso en
caso de que se rompa el tubo,
esto permite garantizar la protección
biológica.

• La detección automática de descom-
pensación impide el funcionamiento
de la unidad para evitar accidentes.

• El reconocimiento automático de
rotor evita utilizar velocidades no
permitidas.

• La marca CE indica el cumplimiento
de las regulaciones mundiales más
estrictas y las directivas europeas:
IEC 1010-1, IEC 1010-2-020

*CAMR se engloba ahora en HPA (Health
Protection Agency del Reino Unido).

Gran rendimiento, fiabilidad probada

Características y ventajas
Rápida y fácil de usar
• Gira los rotores oscilantes a 4.000 rpm; y los de

ángulo fijo a 6.500 rpm
• Ofrece un temporizador de 1 - 99 minutos con

función Hold
• Incluye un punto de ajuste y sistema de visuali-

zación digitales
• Ofrece un sistema de freno para aceleración

firme y suave
Funcionamiento seguro en silencio
• El nivel de ruido nunca supera los 57 dBA
• Accesorios herméticos a prueba de gases,

probados por CAMR-Porton Down
• Incluye funciones de seguridad aprobadas

por OSHA*
Compacta y fiable
• Diseño para reducir el espacio en el laboratorio
• Motor de inducción sin escobillas que requiere

un mantenimiento mínimo
* OSHA: Occupational Safety and Health Administration, EE.UU.



Rotores y accesorios para IEC CL10

Rotor oscilante O-G26/1

Descripción RPM RCF (x g) N°. cat.
Rotor oscilante O-G26/1, 4 x 135 mL
Incluye 4 cubiletes. 4000 2647 11210014
Cubiletes, 135 mL (juego de 4) 11210331
Tapas de sellado para cubiletes de 135 mL (juego de 4) 11210664

Adaptadores para 11210014 (juego de 4)
Capacidad Dimensiones Capacidad del N°. cat.

del tubo rotor
1 X 135 mL 43,4 x 112 4 directa
1 X 110/100 mL 40 x 115 4 11210665
1 X 100 mL 44 x 100 4 11210684
1 X 94/85/80 mL 38 x 111,5 4 11210677
1 X 65/50 mL 34 x 100 4 11210667
1 X 50 mL 28,5 x 106 4 11210674
1 X 50 mL cónico 28 x 116 4 11210675
1 X tubo de sulfato 30 x 115 4 11210683
1 X 30 mL 23,5 x 105 4 11210671
1 X 30/25 mL 25,5 x 95 4 11210666
1 X 25 mL 24 x 104 4 11210672
3 X 16/15 mL 18 x 107 12 11210670
3 X 15/10 mL Vacutainer® 16 x 120 12 11210680
1 X 15 mL cónico 16.5 x 121 4 11210676
1 X 15 mL orina 17 x 105 4 11210679
3 X 13,5/10 mL 16 x 82 12 11210678
7 X 8 mL 12 x 100 28 11210669
4 X 5/7 mL Vacutainer® 13 x 100 16 11210682
7 X 5 mL 12 x 75 28 11210673
7 X 3 mL 11 x 70 28 11210668
5 X 2/1,5 mL 10 x 41 20 11210685

Rotor oscilante O-G26/2

Descripción RPM RCF (x g) N°. cat.
Rotor oscilante O-G26/2 - 
Paquete de equipo giratorio que incluye:
Rotor O-G26, 4 soportes giratorios 
(16 x 15 ml) y 16 soportes no estancos 4000 2575 11210015
Soportes giratorios de repuesto, 16 x 15 mL (juego de 4) 11210344
Soportes no estancos, 15 mL (juego de 8) 11210883

Adaptadores para 11210015 (1 por paquete)
Capacidad Dimensiones Capacidad del N°. cat.

del tubo rotor
1 X 13.5 mL 16 x 82 16 11203666
1 X 8/7 mL + BD-Hemogard/Vacutainer® 13 x 100 16 11172596
1 X 5 mL 13 x 75 16 11172402
1 X 5 mL (tipo BD-Hemogard®) 13 x 75 16 11172595
1 X 3 mL 11 x 70 16 11172287
1 X 2/1,5 mL 10 x 41 16 11172288

Rotor oscilante O-G26/3

Descripción RPM RCF (x g) N°. cat.
Rotor oscilante O-G26/3 – Paquete 
de equipo giratorio: Incluye: 
O-G26 y 4 soportes giratorios de 8x15 ml 
y 8 soportes estancos 4000 2575 11210016
Soportes giratorios de repuesto, 8x15 mL (juego de 4) 11210345
Soportes estancos, 15 mL (cada uno) 11203722
Tapa de sellado de repuesto para soporte 11203724
de 15 mL (cada uno)

Adaptadores para 11210016 (1 por paquete)
Capacidad Dimensiones Capacidad del N°. cat.

del tubo rotor
1 X 13,5 mL 16 x 82 8 11203666
1 X 8/7 mL + BD-Hemogard/Vacutainer® 13 x 100 8 11172596
1 X 5 mL 13 x 75 8 11172402
1 X 5 mL (tipo BD-Hemogard®) 13 x 75 8 11172595
1 X 3 mL 11 x 70 8 11172287
1 X 2/1,5 mL 10 x 41 8 11172288

Rotor en ángulo fijo F-G1

Descripción RPM RCF (x g) N°. cat.
Rotor F-G1 6 x 50 mL cónico: 5000 3661 11210018
Incluye 6 cubiletes
Cubiletes de repuesto para rotor F-G1 (juego de 6) 11210635

Adaptadores para 11210018 (juego de 6)
Capacidad Dimensiones Capacidad del N°. cat.

del tubo rotor
1 X 50 mL cónico 28,5 x 106 6 directo
1 X 50 mL 28 x 116 6 11210577
1 x 16/15 mL 18 x 107 6 11210527
1 X 15 mL cónico 16,5 x 121 6 11210532
1 X 10 mL 16 x 82 6 11210537
1 X 2/1,5 mL 10 x 41 6 11210542

Rotor en ángulo fijo F-G3

Descripción RPM RCF (x g) N°. cat.
Rotor F-G3, 24 x 15 ml 4000 2380 11210019
Incluye 24 cubiletes

Adaptadores para 11210019 (1 por paquete)
Capacidad Dimensiones Capacidad del N°. cat.

del tubo rotor
1 x 15 ml cónico 16-5 x 121 18 directo
1 X 13.5 mL 16 x 82 24 11203666
1 X 8/7 mL + BD-Hemogard/Vacutainer® 13 x 100 24 11172596
1 X 5 mL (tipo BD-Hemogard*) 13 x 75 24 11172595
1 X 5 mL 13 x 75 24 11172402
1 X 3 mL 11 x 70 24 11172287
1 X 2/1,5 mL 10 x 41 24 11172288

Rotor en ángulo fijo A-G20

Descripción RPM RCF (x g) N°. cat.
Rotor A-G20 20 x 2 mL 6500 3684 11210891

Adaptadores para 11210891 (juego de 20)
Capacidad Dimensiones Capacidad del N°. cat.

del tubo rotor
1 X 2/1,5 mL 10 x 41 20 directo
1 X 0,5 / 0,8 mL diám. 8 mm 20 41174928
1 X 0.5 mL diám. 6 mm 20 41174938
1 X 0,2 mL PCR diám. 6 mm 20 11174631

11210016 O-G26/311210014 O-G26/1 11210015 O-G26/2

11210018 F-G1 11210019 F-G3 11210891 A-G20



Soluciones completas para la preparación
de muestras

www.thermo.com/centrifuge
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Especificaciones de la centrífuga IEC CL10

Capacidad máxima
Oscilante 4 x 135 mL
Ángulo fijo 6 x 50 mL

Densidad máxima 1200 kg/m3

Carga máxima 0,648 kg
Velocidad máxima

Oscilante 4000 rpm
Ángulo fijo 6500 rpm

RCF máx.
Oscilante 2647 x g
Ángulo fijo 3684 x g

Sistema de control Microprocesador
Visualización/ajuste de velocidad

Rango 300 - 6500 rpm
Etapa 10 rpm
Precisión ±20 rpm (pantalla)

Visualización/ajuste de temporizador 1 minuto hasta 99 minutos + Hd
Velocidad de aceleración Alto o bajo
Índices de frenado Alto o bajo
Sistema de accionamiento Directo
Tipo de motor Inducción sin escobillas
Potencia (media / máxima) 150 W
Ruido 57 dBA
Normas Cumple las directivas UE Ref.

IEC 1010-1
IEC 1010-2-020

Números de catálogo
230 V - 50/60 Hz 11210900
120 V - 60 Hz 11210901

Dimensiones del producto
Alto – tapa cerrada [cm / plg] 28 / 11
Ancho [cm / plg] 37 / 14,6
Fondo [cm / plg] 46 / 18,1
Peso sin embalaje [kg / lb] 28 / 61,7

Medidas del embalaje
Alto [cm / plg] 51 / 20,1
Ancho [cm / plg] 64 / 25,6
Fondo [cm / plg] 55 / 21,7
Peso con embalaje [kg / lb] 40 / 88,2

Información para pedidos CL 10
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